
Projektbeskrivelse – Dobbeltrettet Cykelsti langs Høybergvej – Visby 
 
Visby Station ligger i åbent land ca. 1 km øst for Visby. Det er utrygt for lette trafikanter at komme til og fra 
stationen. Der findes kun én vej mellem byen og stationen – en vej uden stier, og med tung trafik, 
landbrugstrafik og høj hastighed.  

En cykelsti på strækningen vil være en markant forbedring af forholdene for cyklende (og gående) til 
stationen, når de lokale fx skal til folkeskole, ungdomsuddannelse, arbejdspladser, fritidsaktiviteter mv. 

 

Baggrund  
Visby Station ligger i åbent land uden for Visby, og der er kun adgang til stationen via Høybergvej, som ikke 
har nogen stifaciliteter.  

Den lokale borgerforening har et stort ønske om en mere sikker forbindelse til togstationen, som ligger 1 
km øst for byen.  

Der er i dag 60 cm smalle kantbaner bag 30 cm kantlinjer på strækningen. De lokale oplyser, at de føler sig 
utrygge ved at færdes og ved at lade deres børn færdes langs Høybergvej til/fra stationen. Hastighed og 
tung trafik er medvirkende til utrygheden. 85%-fraktilen på strækningen i 2022 var 73 km/t (tilladt 60 
km/t). Lastbiler udgjorde 15% af trafikken (182 lastbiler/døgn).  

På det meste af strækningen mellem byzone og station er der bebyggelse på den nordlige side af 
Høybergvej. Syd for vejen er der åbne marker. Der er i dag vejbelysning i den nordlige side af vejen.  

Ældre elever i folkeskole og på ungdomsuddannelser mv. skal bl.a. til Tønder, og toget er et oplagt 
transportmiddel for dem.  

Ved siden af stationen ligger en lejrskole med 160 sovepladser. En stiforbindelse til stationen vil også øge 
potentialet for, at lejrskolens brugere kan gå og cykle i området.  

 

Formål  
Der er i dag ingen alternative ruter til Høybergvej mellem Visby og Visby Station.  

Cykelstien vil skabe en mere sikker og tryg forbindelse for cyklister (og lette trafikanter i øvrigt) mellem 
Visby og stationen. Dette forventes at medføre flere (selvtransporterende) cyklister til stationen, samtidig 
med at det forventes at understøtte og forøge brugen af kollektiv trafik i området.  

Stien skaber også sammenhæng med en nyere cykelsti mellem Visby og Bredebro. Dermed opstår et 
stisystem, som sammen med bl.a. øvrige stier og togstationer i området kan indgå i et cykelknudepunkt-
system. 

Stien øger mulighederne for, at lejrskolens brugere i højere omfang kan færdes sikkert og trygt, hvis de fx 
cykler til lejrskolen eller tager på cykelture i lokalområdet, herunder til seværdigheden Trøjborg Slotsruin, 
som ligger umiddelbart vest for Visby. Desuden går lejrskolens brugere ofte langs vejen, når de skal til 
købmanden i Visby.  

Stien vil også øge muligheden for rekreative ture i området – herunder til fredskoven ved Visby Station. Via 
skoven og den nye sti kan lokale fra Visby fx gå/løbe en rundtur på 5 km. 

 



Projektet omfatter (fra vest mod øst) 
Ombygning af helle til krydsningshelle 
Ved Visby-byzone, der er en meget bred hellen ifm. byporten og denne kan ombygges til en 
krydsningshelle.  

Eksisterende sti ændres til dobbeltrettet  
En lille del af den eksisterende sti omkring Byporten ændres/udvides til dobbeltrettet sti. 

0,9 km dobbeltrettet sti  
Stien etableres syd for vejen 2,5 m bred. Forbi enkelte ejendomme tæt på vejen, føres stien forbi med en 
min. Afstand på 1,5m og 1,0m fra eksisterende vej. I skillerabat etableres trug for vandhåndtering. 

Generelt langs vejen placeres stien 3 m fra kørebanekanten.  

Den eksisterende grøft langs marken flyttes. Grøftedybde ca. 0,5 meter.  

Mod vest går cykelstien under en ophængt højspændingskabel (luftledning) på 60 kV. 

Den dobbeltrettede sti krydser kun tre udkørsler fra en villa, én skovvej med meget begrænset trafik samt 
flere overkørsler til én mark (antal overkørsler reduceres).  

Det samlede antal konflikter med krydsende trafik bliver begrænset, og de lette trafikanter undgår at 
krydse de mange udkørsler nord for vejen.  

Vandløbskrydsning/rørforlængelse 

Ved krydsning af vandløb midt på strækningen etableres en mindre rørbro. Det eksisterende vandløb 
forlænges op til 6,5m. 

Fredskov 

På den østlige del af strækningen, ca. 330 m føres cykelstien igennem et stykke med 
Fredskov. Ansøgning og dialog med Miljøstyrelsen er i gang omkring tilladelse til at fælde 1500 
m2 af dette. Fredskoven erstattes med min. 2 gange samme areal, Tønder kommune køber 
hertil puljeskov. 

I denne fredskov er registreret flagermus, se vedlagte rapport omkring dette.  

Fældning af træer vil derfor først ske efter medio april 2025 og vi vil følge rapportens 
anbefalinger omkring erstatning af habitat i andre træer mv. 

Hastighed og krydsning ved Visby Station 
Hastigheden omkring baneoverskæring og nyt krydsningspunkt ifm. stien reduceres til 50 km/t, der 
opsættes nye tavler hertil.  

Stationsområdet og baneoverskæringen er en naturlig overgang til 50 km/t, og et lavere hastighedsniveau 
vil gøre det mere sikkert og trygt at krydse vejen.  

Ved Cykelstiens afslutning i øst, før stationen, vil vi etablere et krydsningspunkt i form af en ny helle midt i 
vejen – tilsvarende udformning som krydsningshellen i vestlige ende. 

Stibelysning i krydsningspunkter 
Der er eksisterende vejbelysning langs nord-siden af Høybergvej og derfor ikke behov for stibelysning. Der 
etableres blot ekstra belysning i krydsningspunkterne. Stibelysning kan etableres med sensorstyring, så 
lyset kun tændes ved behov.  



 


