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Den billigste løsning over tid

Playtop gummiunderlag er helt sikkert den bedste løsning når der skal vælges 

faldunderlag. 

Playtop gummiunderlag er et certificeret faldunderlag, som hovedsageligt bruger 

genbrugsgummi til affjedring. 

Gummiunderlaget er med få undtagelser helt vedligeholdelsesfri, og det medfører intet 

slid på legeredskaberne og de omkringliggende miljøer. 

Det betyder at selvom gummibelægning ikke er den billigste løsning lige nu og her, så 

gør de lave levetidsomkostninger det til den billigste løsning i længden.

✓ Den billigste løsning allerede efter 4 år (se graf til højre).

✓ Op til 91% genbrug og gummibasen er altid lavet af genanvendte industridæk.

✓ Gummiunderlaget kan installeres på alle former og i alle vinkler.

✓ Gummiunderlaget kan desuden installeres på alle faste overflader.

✓ Der er blevet lagt over 5.500.000 m2 Playtop gummiunderlag.

Som leverandør har vi desuden valgt at bruge 15 mm topgummi, i stedet for de 10 mm 

der er normen i branche, da det giver jer en bedre og mere sikker løsning.

PLAYTOP gummibelægning
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Beskrivelse af basebelægning.

Basebelægningen består af gamle traktor, lastbil- og bildæk, hvor metalstykker

er frasorteret. Størrelsen på kornene i basebelægningen er ca. 10 – 15 mm.

Basebelægningen udlægges i den tykkelse, som en given faldhøjde angiver.

Se side 5.

Beskrivelse af NIKE GRIND, EPDM top lag.

NIKE GRIND består af 71% - 92% genbrugsmaterialer. EPDM genbrugsgranulat og

genbrugsmaterialer fra NIKE gummisko. Top lag udlægges i tykkelse 15 mm.

Beskrivelse af EPDM farvet gummi .

Kunstig fremstillet gennemfarvet EPDM. UNO UNIQA Group anvender kun

Gennemfarvet EPDM fra Europa. Top lag udlægges i tykkelse 15 mm.

Beskrivelse af helstøbt gummibelægning på asfalt, beton og fliser.

På asfalt, beton og fliser kan der udlægges 20 mm helstøbt gummibelægning.

20 mm belægning er kun EPDM top belægning, certificeret til 60 cm.

Hvis der er legeredskaber på området, skal tykkelsen selvfølgelig dimensioneres

derefter. Se side 5.

Når Playtop gummibelægning er udlagt bør det ikke overstiger mere end 20 mm under 

en 3 meter lige kant i hver retning.

Der skal dog tages hensyn til bakker, skåle, naturligt fald i terræn etc.

Teknisk data på Playtop gummibelægning
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Fundamentunderlaget

Det grus som bruges til at konstruere fundamentunderlaget bør være sorteret knust 

sten, sammenpresset og reguleret til en tykkelse, der er tilpasset pladsens forhold. 

Fundamentunderlaget bør lægges med afvigelser, der ikke overstiger mere end 10 mm 

under en 3 meter lige kant i hver retning. Denne specifikation gælder både for 

fundamentunderlag, der bruges direkte til Playtop og hvor der skal være et

Mellem liggende konstruktionsunderlag.

Beskrivelse af helstøbt gummibelægning på komprimeret og afrettet stabilgrus.

På komprimeret og afrettet stabilgrus ( skal være så hård, at man ikke laver fodspor )

kan helstøbt gummibelægning udlægges direkte med en tykkelse på min. 40 mm,

bestående af ca. 25 mm basebelægning og 15 mm topbelægning.

Opbygningen er typisk en stabilgrusbund på ca. 15 - 25 cm. Hvis området er vådt bør

det overvejes, om der skal udlægges dræn og sikringsgrus før stabilgrusbunden.

Følgende type stabil grus anbefaler UNO UNIQA Group, at der bruges:

SG2 0-32 mm

Gruset skal altid være hårdt stampet og der må ikke være synlige store sten, som 

”stikker” op af den øvrige overflade.

Teknisk data på bundopbygning til Playtop gummibelægning
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Når man bruger helstøbt Playtop gummibelægning som faldunderlag, er der nogle 

krav til tykkelsen på gummibelægning jf. EN1177.

Følgende tykkelser er gældende:

20 mm = 60 cm

40 mm = 120 cm

50 mm = 140 cm

60 mm = 160 cm

70 mm = 180 cm

80 mm = 210 cm

90 mm = 230 cm

100 mm = 240 cm

110 mm = 260 cm

120 mm = 280 cm

130 mm = 310 cm

Faldhøjde på gummibelægning
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UNO UNIQA Group har også fået lavet dokumentation på at Playtop helstøbt 

gummibelægning opfylder kravene indenfor følgende:

• Sliktest

• Brandtest

• Vindsus test

Dokumenterne kan udleveres ved henvendelse til UNO UNIQA Group.

Andre dokumenter 
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Den eneste rutinevedligeholdelse der er nødvendig, er fjernelse af synligt affald. Fjern 

altid blade etc. før de danner mos, som kan trædes ned i overfladen. Hvor der er 

overhængende træer kan man højtryks rense og/eller behandle med patenteret 

ukrudtsmiddel mod mos, og det vil holde overfladen ren og hurtig drænende, og 

bevare glideresistensen. Dette skal højst gøres en gang om året. Om vinteren kan der

bruges salt som is fjerner. Brug højtryksrensning med koldt vand til at vaske saltrester 

væk, når foråret kommer.

Reparationer

Effektive, varige reparationer af det sammenhængende materiale kan laves ved at 

bruge de samme teknikker som ved den originale konstruktion enten ved at opbygge 

stedvise slitageområder efter lang tids brug eller udbedre skaderne forårsaget af uheld 

eller vandalisme.

Hvis der opstår revner hvor den elastiske overflade grænser op til de faste kanter,, kan 

disse fyldes med en patenteret tætningsmasse.

Malingsskader

Hvis der spildes maling på overfladen eller hvis den bliver sprayet på med graffiti påfør 

IKKE opløsningsmidler uden at rådføre med os, da de virkelig kan skade det 

stødabsorberende materiale. Nogle gange kan vi anbefale et passende 

opløsningsmiddel. Dog er det normalt bedre at male overfladen eller at afpudse det 

beskadigede område med et stykke af det originale gummimateriale.

Drift og vedligeholdelse



.………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….…..…..

.………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….…..…..

/   Tlf. 70 20 60 70   /   info@uno.dk       /   www.uno.dk 

/   Tlf. 70 21 50 90   /   info@uniqa.dk   i/   www.uniqa.dk
UNO UNIQA Group A/S  /  Vordingborgvej 35, 4600 Køge 8

Forudsætninger / forbehold:

• Der bør være fri adgang til vand

• Der bør være fri adgang til el. 400 volt 16 amp. inden for 50 meter (evt. generatorleje faktureres særskilt)

• Der tages forbehold for tørt vejr og tørt underlag

• Temperaturen må ikke komme under 10 grader celsius

• Der er ikke indregnet evt. vinterforanstaltninger eller leje + opsætning af byggepladshegn

• Derudover følges de almindelige betingelser ifølge AB92

Krav til underlag og areal:

• Fast underlag. F.eks. vibreret stabilgrus eller betonskærver, asfalt, beton, fliser eller lignende

• Bærelaget skal være udført således at vand kan trænge bort

• Underlaget skal være afrettet med en afvigelse på maksimalt +/- 1 cm på en 4 meter rette skinne

• At der er fast kant rundt om pladsen som afslutning på belægning. Natur sten, asfalt, beton, fliser eller lignende

Affald:

• Fri adgang til container med forbrændingsegnet affald (Plastposer samt gummirester)

• Der beregnes et honorar på 16,- / m2 hvis vi skal medtage brandbart affald

Betalingsbetingelse: 14 dage netto. Evt. ventetid faktureres særskilt.

Leveringstid: Efter nærmere aftale.

Alle ordre, som planlægges udført fra 1. oktober – 31. marts har den risiko, at de ikke kan udføres før foråret på grund af vejrsituationen. SKAL ordren udføres i disse måneder, må der 

påregnes EKSTRA omkostninger til overdækning/telt og opvarmning.

Leveringsbetingelser for gummibelægning
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Farvekort kan udleveres ved henvendelse til UNO UNIQA Group.

Farverne kan også ses på følgende hjemmeside:

http://en.playtop.com/product-range/playtop-safer-surfacing-2/colours/

http://en.playtop.com/product-range/playtop-with-nike-grind/

Farver på Playtop gummibelægning

http://en.playtop.com/product-range/playtop-safer-surfacing-2/colours/
http://en.playtop.com/product-range/playtop-with-nike-grind/
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Reference: Gummibelægning på legepladser
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Referencer: Landskab
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Referencer: Grafik i gummibelægning
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Referencer: Læringsmiljøer i gummibelægning
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Referencer: Sport




